Ceny praci obvyklych v lesnictvi

Ing. Roman Simek

Ekonomika lesniho majetku zavisi pfedevsim na nasledujicich podminkach a faktoru:

1. Pfirodni podminky, které vyjadruji obecné produkcni a polohovou charakteristiku lesnich
porostl. Rozdilnost pfirodnich podminek se projevuje predevsim v

odlisné dfevinné skladbé,

kvalitativni i vékové strukture porostd a z toho vyplyvajici sortimentni skladbé a vysi
téZebnich etatd,

v rozdilnych terénnich pomérech a na nich zavislé vzdalenosti ptibliZzovani, odvoz( a
terénni tridé.

Pfirodni podminky jsou objektivnim cinitelem a mozZnosti jejich ovlivnéni fidicim subjektem

jsou nepatrné.

2. Vyrobni podminky pracovist, kde se se promitaji konkrétni pfirodni poméry dané oblasti a
z Casti i Uroven technologické pripravy. Mezi ukazatele vyrobnich podminek patfi zejména

pramérny objem tézeného dfivi,

pfiblizovaci a odvozni vzdalenost,

terénni tfida,

druhova a sortimentni skladba vyrobeného dfivi,
sklon terénu,

vlivy pocasi apod.

Vyrobni podminky patfi prevainé k objektivnim ciniteldm, ¢lovék je vSak muze ovliviiovat

hospodarskou Upravou lesa, technologickou ptipravou, intenzitou hospodarské cinnosti.

3. Faktory fizeni, které zahrnuji Sirokou skalu vlivd na dosahované vysledky hospodarské
¢innosti, vyvolanych lidskou ¢innosti. Mezi nejdulezitéjsi faktory nalezi

manazerské dovednosti pfi vybéru a vedeni lidi,

minimalizace nakladu pfi provadéni lesnickych praci,

maximalni zpenéZeni vypéstovaného drivi,

vyuZiti znalosti mistnich pfirodnich podminek a vyrobnich podminek pracovist



Na minimalizaci naklad( pfi provadéni lesnickych praci Ize pohlizet z rGznych hledisek:

e Z pozice poskytovatele jednorazovych sluzeb (napf. vybérové fizeni na provedeni tézby
harvestorem) — cilem je ve fazi vefejné soutéze zakdzku ziskat, nasledné ji realizovat s co
nejvétSim ziskem. Poskytovatel téchto sluzeb provadi vysoutéZené prace a to zplsobem,
ktery je pro néj neefektivnéjsi (pokud neni upraveno v ramci vybérového fizeni).

Vyhody: v ramci vybérového fizeni |ze ceny snizit nékdy aZ pod hranici rentability dodavatele
vysoka produktivita prace
Nevyhody: kolisani cen praci dle poméru nabidky a poptavky praci,
mal3d stabilita a flexibilita (zmény v zadani),
dllezita presna specifikace zadani praci
nezbytna dbkladna kontrola provedeni praci,
dodavatele praci nezajima naslednd péce o lesni porosty, nebot moZnost
opakovani zakazky nema nejvyssi prioritu,
neznalost mistnich specifik

e Zpozice poskytovatele sluzeb majicich trvalejsi charakter (napt. Zivnostnik poskytujici sluzby
vlastniku lesa pravidelné, napt. v tézbé ci pfiblizovani dfivi) — cilem je poskytovat takové
sluzby, aby mél zarucen trvalejSi objem praci. Poskytovatel téchto sluzeb provadi zadané
prace zpUsobem, ktery je pro néj neefektivnéjsi, ale jiz s pfihlédnutim k dlouhodobé
spolupraci s vlastnikem lesa.

Vyhody: vyssi stabilita a flexibilita,
vyuzivani mistnich zkusenosti dodavatele praci,
nizsi naroky na kontrolni ¢innost

Nevyhody: vyssi cena,
niz8i produktivita prace

e Zpozice vlastnika lesa, kdy vlastnik lesa musi mit jasno, z jakého divodu pecuje o sv(j les a
v jakém horizontu potfebuje vloZené prostiredky ziskat zpét. To se projevuje na vysi a
predevsim na trvalosti vynosu z lesa. Mohu se chovat jako vlastnik, kterému zaleZi jen na
momentalnim vynosu z lesa, nebo mohu hospodafit trvale udrzitelnym zplsobem se snahou
zvySovat produkéni potencidl lesa (nebo jej alespon prizplsobovat vnéjsim faktorim, napf.
zméné klimatu, zméné ve verejné poptavce na funkce lesa).

Ceny praci obvyklé v lesnictvi
Prace v lesnictvi Ize odménovat formou ¢asové nebo ukolové mzdy.

e Casovamzda -vhodnéjsiz hlediska bezpecénosti a kvality prace, pouZziva se predevsim pro
prace, kde je kladen diraz na peclivost provedeni a u nestandardnich praci
e Ukolova mzda -vhodnéjsiz hlediska motivace pro vyssi produktivitu prace

Pouziti ukolové formy mzdy predpokladd stanoveni doby nutné prace pro splnéni urcitého ukolu
v konkrétnich pracovnich podminkach



Odména za prdci nesmi byt nizsi nez stdtem stanovena minimalni mzda. Ta ¢ini 8000 korun mésicné
nebo 48,10 korun za hodinu pro nejméné kvalifikované profese.

Hodinové sazby pro jednotlivé ¢innosti v K¢

Cinnost zaméstnanec osvC
péstebni ¢innost rucné 55-70 85-110
péstebni ¢innost mechanizované 60-80 110-130
profezavky 65-90 120-160
téZba 70-100 140-180
pfiblizovani koném 70-100 140-180
pfiblizovani traktorem 70-100 270-350
pfiblizovani SLK traktorem 470-620

Mésicni prijem zaméstnancll v péstebni ¢innosti 8.000 K¢ az 15.000 K¢.
Mésiéni piijem OSVC v péstebni ¢innosti 15.000 K¢ a? 25.000 K.

Mésicni prijem zaméstnancll v téZebni ¢innosti 13.000 K¢ aZ 20.000 K¢.
Mésiéni pFijem OSVC v téZebni €innosti 25.000 K¢ a7 40.000 K.

Ceny praci v lesnictvi Ize stanovit

e dle nabidky a poptavky
e formou stanovenych prdmérnych cen (v K¢/tj.)
e dle vykonovych norem (na zakladé norem spotreby prace) a hodinového tarifu

V pfipadé rtznych podminek vyroby je urceni ceny praci dle vykonovych norem nejspravedlivéjsi a je
nejlépe kontrolovatelné.

Vykonové normy obsahuji

1. popis normované prace
2. zakladni ¢as na jednotku prace ve stanovenych pracovnich podminkach
3. procentni srazky nebo prirazky, které zohlednuji odlisSné pracovni podminky

PFi normovani vykonu (¢asovy snimek) musi byt brany v dvahu:

e predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci a hygiené
e pracovni tempo pfiméfené moznostem clovéka
e (Cas na prirozené potreby a oddech

Ve vykonovych normach v LH se vyuziva jako normativni jednotka stanoveni ¢asu:

Normohodina (Nh), ktera udava stanoveny Cas prace nutny na splnéni jednotky prace
1 Nh =1 ¢asova hodina pfi normovaném (100 %) vykonu



PInéni normy pod 100 % miiZe byt zpUsobeno:

e Spatné nastavenou normou
e nesikovnosti pracovnika
e lenosti pracovnika

Nevyhody: fixni naklady zvysuji primérné naklady na tj.

PInéni normy nad 120 % mZe byt zptsobeno:

e Spatné nastavenou normou

e neprovadéni pracovni ¢innosti dle poZadovanych parametrd
e provadénim praci na Ukor bezpecnosti prace

e provadénim praci na Ukor zdravi pracovnika

Vyhody: vyssi produktivita prace
Nevyhody: riziko pfetiZzeni pracovnika v delSim ¢asovém obdobi

Jednotlivé lesnické prace:

Zalesnovani jamkova sadba

Prostokofené sazenice - denni vykon 220-250 sazenic
norma u jamek 35x35 cm v rozmezi 26 az 75 Nh/1000 sazenic,
obvykla norma cca 40 Nh/1000 sazenic = 3,6 K&/sazenici

Obalované sazenice - denni vykon 150-180 sazenic norma pridmérna 50 Nh/1000 sazenic
norma u jamek 35x35 cm v rozmezi 19 az 79 Nh/1000 sazenic,
obvykla norma cca 50 Nh/1000 sazenic = 4,5 Ké/sazenici

Norma zavisi na:

e zaburenéni

e rozpojitelnosti zeminy

e velikost jamek

e prirdzkach (vzdalenost jamek, donaska sazenic, donaska zeminy, nepfiznivé pocasi)

Vysadba sazecem: obvyklé naklady 2 aZ 2,5 Ké/sazenici

Vysadba strojem: obvyklé naklady 1,15 az 1,5 Ké/sazenici

Ochrana lesnich kultur oZzindnim kosou

viditelnost sazenic dobrd stfedni Spatnd
Buren o vySce do 30 cm 50 59 69
Buren o vysce 30 - 60 cm 63 74 88
Buren o vysce nad 60 cm 80 95 112
Mérnd jednotka 1 ha

Pti tarifu 90 K¢/Nh =4.500 aZ 10.000,- Ké/ha



Ochrana lesnich kultur natérem repelenty

Listnaté dfeviny: norma v rozmezi 4,7 az 7,5 Nh/1000 sazenic,
norma obvykla 5 Nh/1000 sazenic = 0,45 K¢/sazenici a materidl

Jehli¢naté dreviny: norma v rozmezi 2,8 aZz 4,7 Nh/1000 sazenic,
norma obvykla 3,1 Nh/1000 sazenic = 0,30 K¢/sazenici o material

Snaseni klestu po tézbé na hromady s naslednym palenim klestu

Norma zaklad v rozmezi 0,46 az 0,82 Nh/m3 vyrobeného dfivi

Prirdzky na buren, zmlazeni, listnaty klest (az o0 20%), svah, terén, solitéry, vedro)

Norma obvykld 0,61 Nh/m3 vyrobeného dFivi pfi tarifu 90 K¢/hod u OSVC predstavuje naklady
55,- K&/m3 vyrobeného dfivi

V soucasné dobé moznost prodeje klestu na Stépku, zejména po harvestoru, kde je mozné ziskat
7 az 15 K¢&/m3 vyrobeného dfivi (za vyvezni klestu na OM naklady cca 70,- K&/m3 pfi aplikaci na
80% tézby). Vétsinou nutnost dodisténi pred zalesfiovanim (asi tak 15,- K¢/m3).

Oplocenky
Draténé opolocenky: naklady v priméru 55.000 K¢ aZ 65.000 Ké/km
Drevéné opolocenky: naklady v priméru 80.000 km (dle pouZitého materialu)

Prorezavky
Stanoveni normy dle poctu vyfezdvanych jedincli na 1 ha, které je radové rozdilné. Norma se
pohybuje od 8 Nh po 170 Nh/ha, tj. od 720 Ké/ha po 15.300,- Ké/ha.
Obvyklé naklady kolem 3.500 aZ 6.000 K¢/ha

Tézba dfivi
Stanoveni normy zavisi predevsim na primérné hmotnatosti.
Norma se pohybuje od 3,88 Nh/m3 u ty¢i s prim. hmotnatosti 0,06 az 0,07 m3/ks, tj. 350 K&/m3
po 0,44 Nh/m3 u porostd s prim. hmotnatosti nad 2 m3, tj. 40 K&/m3.
Obvyklé naklady mytni téZzba 80,- Ké/ha + manipulace 20 az 40 K¢
predmytni probirky s priim. hmotnatost 0,5 m3/strom 120 aZ 160 K&/m3
probirky do 40 let 180 az 200 K¢/m3

P¥iblizovani drivi koném (kombinace)
Kombinaci pouzivdme v porostech, kde by traktor z divodu pfistupnosti zanechal neptrimérené
Skody na porostu. Obvykle porosty 60-70 let. Norma dle terénu, prdmérné hmotnatosti, hustoté
porostu a vzdalenosti.
Obvyklé naklady 80 — 120 Ké/m3

P¥iblizovani drivi koném po kombinaci
Obvyklé naklady 80 az 100 K&/m3 pfi vyklizovani do 300 m, pfi vzdalenostech 600 az 900 m pak
120 az 140 K¢&/m3. Prirdzky bahno, protisvah, snih.



P¥ibliZovani dfivi koném napfimo
Obvyklé naklady 100 Ké/m3 pfi vyklizovani do 300 m. Pfirazky bahno, protisvah, snih.

Prace harvestorem
Prace zahrnuje kaceni, manipulaci a pfiblizeni dfivi na OM.
Obvykld cena u mytniho porostu ve véku 120 let a primérné hmotnatosti vétsi nez 1,5
m3/strom, pfiblizovaci vzdalenosti do 300 m ¢ini 215 aZ 250 K¢é/ms3.
Obvykla cena u probirkového porostu ve véku do 40 let a prilimérné hmotnatosti vétsi nez 0,35
m3/strom, pfiblizovaci vzdalenosti do 300 m ¢ini 330 az 400 K&é/m3.

V Olomouci dne 6.4.2013



