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Clenéni prednasky
* LDS
* Trochu teorie
« Jak se tvori aktualne OPRL
« Vystupy a vyuziti OPRL pro lesni hospodarstvi

 Kriticka povodi
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OPRL

« vznikly transformaci specialnich prazkumu
realizovanych pred tvorbou LHP

Vyznam cest :
* vyznamne délici a orientaCni prvky
* Svou existenci zvysuji hodnotu lesniho majetku

» kromé fadného obhospodarovani lesi umoznuji také kontrolu
vykonu jednotlivych €innosti a dodavatelu jak ze strany vlastnika tak
SSL

* po lesnich pozemcich a porostech druhy nejcennéjsi majetek

* moznost navigace a routingu v lesich
» minimalizace poskozeni pudy - ochrana pfed pudni erozi- omezeni
jizdy po lesni pudé







Jak se tvori OPRL:

- vychazi se z normy CSN 73 6108

« UHUL inventarizuje jenom lesni cesty kategorie 1L a 2L,
 Clenijena 1L, 2L, N, V1L, V2L

* Neeviduje se stav — druh poskozeni lesni cesty

* Pro vyuzivani v ramci Programu rozvoje venkova a
dotaci maji smysl jenom 1L, 2L,N

« eviduje se povrch — pro nas zajimavy povrch u cest
2L




Inventarizace LDS se realizuje v nékolika etapach:

* Nejdriv se pripravi podklady - pracovni mapy a tabulky se seznamem
vSech cest z pfedchoziho OPRL

« V kancelari se s lesnickym provozem zkontroluji zakladni zmeny v LDS
- nové cesty, rekonstrukce, navrhy, prubéh cest, jejich zacatek, konec,
propojeni na verejné komunikace (“propojky”), zavory, zemniky ap.
Provéri se evidencni Cisla podle evidence majetku

« Lesni odvozni cesty se poté provéri fyzicky v terénu — tj. proveri se
zacCatek, konec, Sifka koruny vozovky/zemni plang, sklon, druh povrchu,
pfitomnost a umisténi zavor a zemniku Posuzuji se technické
parametry jednotlivych cest z hlediska jejich zarazeni do prislusnych trid
1L, 2L, tj. jestli cesta odpovida poZzadavkum pro prislusnou tridu.
Provéri se propojky z hlediska sjizdnosti a vyuzitelnosti pro dopravu
drivi.

« Provérené podklady z venkovniho Setfeni se odevzdaji pracovnikim
GIS na digitalizaci a kontrolu, zkontrolovana data se predaji na ustredi.







V ramci OPRL se zjistuji informace o cestach tridy L1L a L2L.

L1L — lesni odvozni cesty urCené pro celoroCni provoz,

L2L — lesni odvozni cesty urCené pro sezonni provoz,

N — navrh na doplneni lesni dopravni site o novou cestu,
V1L — ostatni (nelesni) komunikace vyznamné pro dopravu
drivi,

V2L — ostatni (nelesni) komunikace s vyznamem pro
dopravu drivi odpovidajici lesni odvozni ceste tridy L2L.
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Co se zjistuje:

L esni dopravni sit’ (LDS) je dopravni zarizeni vSeho
druhu slouzici k propojeni lesnich komplexu se siti
verejnych komunikaci (VKS), k priblizovani a odvazeni
dfivi a jinych produktu z lesa, k dopravé osob a materialu
v souvislosti s hospodarenim v lese, popf. i k jinym
ucelum.

L esni cesta je ucelova pozemni komunikace, ktera je

soucasti lesni dopravni site, je urCena k odvozu drivi,
dopravé osob, materialu, pro prujezd specialnich vozidel
(pozarni, zdravotni sluzba), ale muze slouzit i jinym
ucelum.







| Vysledkem inventarizace LDS je GIS vrstva www.uhul.cz
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Zakladni parametry LDS :
» Celkova délka LDS

 Hustota LDS

* Rozestup cest
 Stredni priblizovaci vzdalenost

» Teoreticka priblizovaci vzdalenost

* Procento zpristupnéni lesa neboli ucinnost zpristupneni
lesa

*Dldvodem pro vybér byla dostupnost zdrojovych dat pro analyzy GIS
anebo moznost jednoduchého matematického vyjadreni dané veliCiny.
U v8ech vybranych parametrt byla dulezita jejich vysoka vypovidaci
hodnota.
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Skuteéna délka v TRIDA
km

L1L | L2L N V1L | V2L Soucet

Celkem 13 185[26 581| 6592 | 2421 1334 50113




Rozdéleni odvoznich cest
2421 1334

mLIL
mL2L

B VIL
mV2L
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rychlostni silnice
dalnice| silnice |silnice I. tridyjsilnice Il.tridy| lll.tridy Celkem
celkem (km)|751,20| 442,10 5 807,90 14 542,90 | 34172,30 55716,40
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Rozdéleni verejnych komunikaci (km)
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Hustota lesni dopravni sité je pro jednoduchost stanoveni

velmi Casto vyuzivany parametr.

* \lyjadfuje se jako prumérna délka lesnich cest v béznych
metrech na hektar lesa.

* Pokud je potrebné porovnavat lesni dopravni sit z hlediska
kvantity v riznych uzemnich jednotkach nebo mezi staty, je
hustota lesni dopravni site velmi vhodny parametr (DIETZ
1984).

* Na rozdil od celkové délky LDS, ktera predstavuje absolutni
hodnoty, hustota LDS je Cislem pomernym, propoCtenym na
jednotku plochy, ktera je lehce porovnatelna i mezi jinak
nesrovnatelnymi uzemnimi jednotkami.




Hustota lesnich odvoznich cest v bm/ha

podle
Popisky rfadkl Délka cest vim PUPFL (ha)* Porostni puda(ha)**
Lesni cesta s celoroCnim provozem celkem 13 185 479 4,93 5,07
Asfaltove a panelové cesty 11 769 431 4,40 4,53
Kalené nebo tvrdé cesty 1 416 048 0,53 0,54
Lesni cesta se sezonnim provozem celkem 26 581 141 9,94 10,23
Asfaltové a panelové cesty 311 419 0,12 0,12
Kalené nebo tvrdé cesty 1227 483 0,46 0,47
Nedostatecné zpevnéné cesty 5 998 580 2,24 2,31
Nosny terén 694 227 0,26 0,27
DostateCn¢ zpevnéné cesty 18 349 431 6,86 7,06
Celkem 39 766 620 14187 15130

* PUPFL podle Zelené zpravy 2013 2 674 553 ha

**Porostni pida podle Zelené zpravy 2013 2 599 142 ha.




Délka cest 1L+2Lv m PUPFL(ha) Hustota v bm/ha P.plda(ha) Hustota v bm/ha
Hlavni mésto Praha 104 292 5135 20)31 4 616 22)59
Stfedocesky kraj 3 865 560 307 089 1ZI59 299 749 12190
| Jihocesky kraj 7321249 380475 19)24 370 966 19l74
Plzensky kraj 4022 437 301 390 13135 294 838 13}64
Karlovarsky kraj 1772009 145 143 12)21 139 983 12166
Ustecky kraj 2 406 429 163 006 14,76 156 879 15,34
Liberecky kraj 1916934 141 625 13)54 136 044 14109
Kralovéhradecky kraj 1985972 148 459 13; 38 144316 13176
Pardubicky kraj 1847976 134 376 13)75 130519 14) 16
Kraj Vysocina 2713 565 207 506 13)08 202 531 13140
Jihomoravsky kraj 2 885701 203 163 14;20 196 876 14,66
Olomoucky kraj 3475 866 184 941 18)79 179 508 19}36
Zlinsky kraj 2026213 157 978 12)83 154 590 13111
Moravskoslezsky kraj 3422416 194 268 17; 62 187 726 18)23

Celkem CR 39 766 620,01 2 674 554 14,87 2599 141 15,30
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Hustotu lesni dopravni sité je mozné vyuzit nékolika zpusoby

a to:

« Jednoduchym porovnanim hodnot hustoty LDS mezi
zvolenymi jednotkami,

* nebo pro stanoveni cilu, hodnot v oblasti rozvoje LDS s
vyuzitim skutecné hustoty LDS a jejim porovnanim s
idealni/modelovou nebo optimalni hustotou LDS
stanovenou pro prislusné uzemi z dat OPRL pomoci
transportnich segmentu (dale jen TSEG),

* nebo pro stanoveni cilu, hodnot v oblasti rozvoje LDS s
vyuzitim skutecné hustoty LDS a empiricky nastavené
hodnoty hustoty LDS podle sousednich uzemi (nebo statu).







Hustota v bm/ha

CR | SR |Svycarsko | Rakousko | Némecko | | Némecko Il
1L 46| 3,2 18
2L 95| 74 26,2 35,4 54,4 10,5
celkem
1L+2L | 14,1|10,6 26,2 35,4 54,4 28,5
3L 7,9 63,6 45,3
Celkem | 14,1 (18,5 26,2 35,4 118 73,8
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Modelova hustota byla zjistena pomoci transportnich

segmentu.

« Transportni segment je soubor porostu, které gravituji na
jednu hlavni odvozni cestu. Drivi se soustreduje k jednomu
nebo vice odvoznim mistum. Transportni segment ma mit
prirozené hranice na gravitacnich predelech (hfebenech,
vodotecCich, okrajich lesa) nebo umelé (odvozni cesty,
zeleznicni traté, rozdelovaci sit).

« TSEG jsou soucasti OPRL a vychozim zdrojem pro
odvozeni t&Zebné&-dopravnich technologii (MACKU 2005).
\lychazi se z praci BENESE (1989).




PREHLEDOVA MAPA CR - ORP - SKUTECNA HUSTOTA LDS
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Legenda
HUSTOTA v BM/HA
Bl 0 -3 A nawkaib
2 1301-15 A nazvy ORP
3 1501-17 esssmme  hranice CR
B 4 1701-19 commmm  hranice krajl 1: 1200 000 vytiskl UHUL Brandys nad Labem
S o 80 poboéka Jablonec nad Nisou
— bezen 2012
Il 5 or-27 hranice ORP Kilometry
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Hodnoceni hustoty lesni dopravni siteé ma zejmeéna
ekonomicky rozmeér. Na zakladé rozdilu mezi skute€nou a
modelovou hustotou lesni dopravni site je mozné vypocitat:

» potrebnou delku lesnich cest k dosazeni
modeloveho stavu,

» naklady na vystavbu v zavislosti na zvolene tride
lesni cesty,

 teoretickou priblizovaci vzdalenost pro odhad
nakladu na pfiblizovani drivi,

* uspory vzniklé realizaci LDS (zvySenim hustoty)
zejmeéna snizenim priblizovaci vzdalenosti.




PREHLEDOVA MAPA CR - ORP - HUSTOTA LDS v %
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Vyuziti OPRL

« Podklad pro statni lesnickou politiku
e Mze

* Program rozvoje venkova-dotace
 lesnicky provoz
- Hasiésky a zachranny sbor CR




e :
" SRUNOR

¥
S

ol




Oblastni pldny rozvoje lesii g

Vysledky a shrnuti
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» Celkova delka lesnich cest a cest verejnych
vyuzivanych pro potreby LH je srovnatelna se siti
verejnych komunikaci, protoze dosahuje priblizne
80 % jeji délky (55 752 km/ 48 095 km (KOLEKTIV
2011/délka LDS z GIS k 31. 12. 2011, stav dat k 31.
12. 2010)).

« Celkova délka je vhodna k posouzeni globalnich
celorepublikovych prehledu. Pro porovnani mezi
jednotlivymi uzemnimi jednotkami nebo pro
posouzeni kvality zpfistupneni neni vhodna.
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Hustota lesnich cest je naopak velmi vhodny parametr k
hodnoceni aktualni urovné zpfistupnéni lesnich porostu
napric regiony i staty

* Jeji nevyhodou je, ze nezohlednuje kvalitu zpristupneni.
Pri hodnoceni rozsahlych uzemi se ale uplatnuje efekt
vyrovnavani rozdilu (DIETZ 1984).

* Ve spojeni s modelovou hustotou LDS vytvari
predpoklady pro stanoveni cilu dalSi vystavby lesnich
cest,

* Pro hodnoceni lokalnich poméru nema hustota lesni
dopravni site dostateCnou vypovidaci schopnost.
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| presto, ze nemame k dispozici aktualnejsi udaje

z inventarizace jednotlivych zemi, je zreimé, ze

« by v CR bylo zapotfebi zvysit hustotu lesni
dopravni site o cca 10 bm/ha, aby bylo v tomto
ohledu dosaZeno alespof Urovné Svycarska.

* To by znamenalo postavit vice nez 27 000 km
novych cest a celkova delka lesni dopravni
sité by tim narostla o vice nez 60 %.

 (Odhadovana investice na tuto vystavbu Cini
cca 54 mid. Kc.
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Protipovodnova opatreni v lesich
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» CR v poslednich 15 letech
konfrontovana z povodnemi 1997, 2002,
2006, 2009,2010, 2013

» Skody miliardy K&
* Vyskyt stale casteji







Rizikova Uzemi pfi pfivalovych srazkach
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Navrhovane reseni

* Impulsem PRV pro roky 2014-2020

« Soucasti také problematika lesnicke
Infrastruktury
— Vystavba retencnich nadrzi
— Hrazeni bystrin
— Upravy toku







Navrhovaneé reseni |l

* Vychazelo se z toho, ze:
— Uz jsou k dispozici prvni vystupy tykajici se
intravilanu a zemédélské pudy,
— Lesy nebyli specialné resene,

— Byli pouzité postupy vychazejici z praci p. Dr.
Drbala a kol. z VUV T.G.M z Brna,

. Vv IE



http://www.povis.cz-/

Navrhované reseni Il

* Pracovalo se s povodimi V. radu
* Byl

— vybrané vsechny povodi v rozsahu 100-
1000 ha,

— s podilem lesa nad 40 %,
— a se sklonem nad 10 %,
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Vysledky

« z cca. 8200 povodi IV. radu vybrano cca1500
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Dekuji za pozornost

Ing. Roman Bystricky, PhD.
Ustav pro hospodarskou Upravu lest
Brandys nad Labem

pobocka Jablonec n. Nisou
Oddéleni OPRL

Sekce Zpristupriovani lest
Jungmannova 10

Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 480 032 329
Mob.:+420 725 156 214
E-mail:bystricky.roman@uhul.cz
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